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INFORMACION IMPORTANTE PARA EL USUARIO
» Antes de usar el sistema, revise todas las )

instrucciones del producto y el tutorial § )
interactivo. La Guia de referencia rapida y %
el tutorial interactivo le permiten consultar
rapidamente aspectos importantes y c
limitaciones del sistema. El Manual del usuario
incluye toda la informacién de seguridad y las
instrucciones de uso. Si va a utilizar FreeStyle LibreLink, consulte el
manual del usuario en la aplicacion.
Durante las primeras 12 horas posteriores a la introduccion de un
sensor, las lecturas del sensor iran acompafiadas del simbolo K .
Cada vez que se muestre el simbolo K , se debera hacer una prueba
de glucosa en sangre para con rmar la lectura del sensor antes del
tratamiento.

+ Hable con su profesional de la salud acerca de cémo deberia usar
la informacion sobre su glucosa del sensor en el tratamiento de su

diabetes.
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INDICACIONES DE USO

El sistema Flash de monitoreo de glucosa FreeStyle Libre 14 day es un
dispositivo de monitoreo continuo de la glucosa (MCG) indicado para
controlar la diabetes en personas de 18 afios 0 mayores. Esta disefiado
para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre para las decisiones del
tratamiento de la diabetes.

El sistema detecta tendencias y sigue patrones para contribuir con la
deteccion de episodios de hiperglucemia e hipoglucemia, facilitando
ajustes del tratamiento tanto en casos agudos como a largo plazo. La
interpretacion de las lecturas del sistema debe basarse en las tendencias
de glucosay en varias lecturas secuenciales a lo largo del tiempo. El
sistema esta indicado para uso por un solo paciente y necesita una receta
médica.



Qué debe entender en las indicaciones de uso:

Puede usar el sistema FreeStyle Libre 14 day si tiene 18 afios 0 es
mayor de 18 afios.

IMPORTANTE:

+ Después de escanear el sensor, tenga en cuenta toda la
informacion que se muestre en la pantalla antes de decidir qué
hacer o qué decision de tratamiento tomar.

* No se aplique una dosis de correccién por 2 horas después de
aplicar la dosis prandial. Esto puede causar una“acumulacion
de insulina”y un nivel de glucosa bajo.

ADVERTENCIA:

El sistema puede reemplazar la prueba de glucosa en sangre,
excepto en algunas situaciones. Estos seran los casos en los
que tendré que realizar una prueba de glucosa en sangre antes
de decidir qué hacer o qué decision de tratamiento tomar, ya
gue las lecturas del sensor pueden no re ejar con exactitud los
niveles de glucosa en sangre:

Realice una pruebade
glucosa en sangre si aparece
el simbolo Q paraveri car
el nivel de glucosa en sangre.
Elsimbolo K indica que

la lectura de glucosa del
sensor puede no ser exacta.

Por ejemplo, puede haber
ocasiones en las que obtiene
una lectura de glucosa baja,
pero en realidad no tiene el
nivel de glucosa bajo.

Realice una pruebade

glucosa en sangre si cree que
las lecturas de glucosa no

son correctaso sinore ejan
cOmo se siente. No ignore los
sintomas que podrian deberse a
un nivel bajo o alto de glucosa.

Nota: El simbolo & NO
aparecera en esta situacion.
ADVERTENCIA: Cuando

veael simbolo & , debe
verificar su glucosa en sangre . -
con un medidor de glucosa ‘; 82 g
en sangre antes de tomar e
decisiones relacionadas con Pl
el tratamiento. Las lecturas ‘
del sensor pueden no reflejar
con exactitud los niveles de
glucosa en sangre.




CONTRAINDICACIONES:

IRM/TAC/diatermia: El sistema se debe quitar antes de obtener

una imagen por resonancia magnética (IRM) o una tomografia axial
computarizada (TAC) o de realizar un tratamiento termoeléctrico
(diatermia) de alta frecuencia. No se ha evaluado el efecto que la
IRM, la TAC o la diatermia tiene en el rendimiento del sistema. La
exposicion puede dafiar el sensor y puede alterar el
funcionamiento correcto del dispositivo, lo que podria causar que
las lecturas sean incorrectas.

ADVERTENCIAS:

* No ignore los sintomas que podrian deberse a un nivel bajo o alto
de glucosa en sangre: Si tiene sintomas que no concuerdan con sus
lecturas de glucosa, consulte con su profesional de la salud.

« Compruebe las lecturas de glucosa del sensor llevando a cabo una
prueba mediante puncion dactilar con un medidor de glucosa en
sangre bajo las siguientes condiciones, cuando sea posible que las
lecturas de glucosa del sensor no sean exactas y no deban usarse
para tomar una decision de tratamiento de la diabetes:

+ Si sospecha que su lectura puede ser inexacta por cualquier razon.

+ Cuando experimenta sintomas que pueden deberse a niveles bajos o
altos de glucosa en sangre.

+ Cuando experimenta sintomas que no coinciden con las lecturas de
glucosa del sensor.

+ Durante las primeras 12 horas de llevar puesto el sensor FreeStyle
Libre 14 day.

+ En los momentos en los que los niveles de glucosa cambien
rapidamente (méas de 2 mg/dL por minuto).

+ Cuando la lectura de la glucosa del sensor no incluye un nimero de
glucosa actual o la echa de tendencia de glucosa.

+ Paracon rmar hipoglucemia o hipoglucemia inminente segun el
informe del sensor.

Cuando vea el simbolo K , debe veri car su glucosa en sangre con un

medidor de glucosa en sangre antes de tomar decisiones relacionadas

con el tratamiento. Las lecturas del sensor pueden no re ejar con

exactitud los niveles de glucosa en sangre.

Siva a utilizar la aplicacion FreeStyle LibreLink, debe tener acceso a un

sistema de monitoreo de glucosa en sangre, dado que la aplicacién no

proporciona uno.

Hipoglucemia asintomatica: El sistema no ha sido evaluado para

usar en pacientes con hipoglucemia asintomatica y no le alertara

autométicamente en caso de que ocurra un evento hipoglucémico sin

gue usted escanee el sensor.

No hay alarmas sin un escaneo del sensor: El sistema no cuenta con

una alarma que le noti que automaticamente si ocurre un evento grave

de glucosa baja (hipoglucémico) o alta (hiperglucémico), a menos que

usted escanee el sensor. Por ejemplo, el sistema no cuenta con una

alarma que pueda alertarlo o despertarlo cuando esté durmiendo en

caso de glucosa baja o alta.

« Riesgo de atragantamiento: El sistema contiene piezas pequefias que
pueden ser peligrosas si se ingieren.
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Precaucionesy limitaciones:

A continuacidn, se encuentran las precauciones y limitaciones importantes
que debe tener en cuenta para poder utilizar el sistema de manera segura.
Estan agrupadas por categorias para que pueda encontrarlas facilmente.

Debe tener en cuenta lo siguiente acerca de las alarmas/
alertas:

+ NO se emitiran alarmas o alertas a menos que escanee el sensor.

A Debe tener en cuenta lo siguiente antes de usar el sistema:
+ Revise toda la informacion del producto antes de usarlo.

+ Tome las precauciones estandar relacionadas con la transmisién de
patogenos presentes en la sangre para evitar la contaminacion.

A Las siguientes personas no deben usar el sistema:

» No use el sistema en personas menores de 18 aios de edad. El
sistema no esta aprobado para su uso en personas menores de 18
afios de edad, y las lecturas de sensores en esta poblacion pueden ser
inexactas. En general, se reconoce que los sistemas de control continuo
de glucosa son menos exactos en los nifios que en los adultos.

» No use el sistema en pacientes gravemente enfermos. El sistema
no esta aprobado para su uso en estos pacientes. No se sabe como
las diferentes condiciones o medicamentos comunes a la poblacién
gravemente enferma pueden afectar el rendimiento del sistema. Las
lecturas de glucosa del sensor pueden ser inexactas en pacientes
gravemente enfermos.

+ No use el sistema en mujeres embarazadas o en personas
en dialisis. El sistema no esta aprobado para su uso en mujeres
embarazadas o en personas en dialisis y no ha sido evaluado en estas
poblaciones.

* No se ha evaluado el rendimiento del sistema cuando se usa con otros
dispositivos médicos implantados, como los marcapasos.

A Debe tener en cuenta lo siguiente acerca del uso del sensor:

+ Después del periodo inicial, se puede llevar el sensor durante el tiempo
especi cado en el prospecto del kit del sensor.

+ Algunas personas podrian ser sensibles al adhesivo que mantiene
el sensor sujeto a la piel. Si observa una irritacion signi cativaen la
piel alrededor o debajo del sensor, quitese el sensor y deje de usar el
sistema. Pongase en contacto con su profesional de la salud antes de
seguir usando el sistema.

+ El ejercicio intenso podria hacer que su sensor se a oje debido ala
transpiracion o al movimiento del sensor. Quite y cambie su sensor si
comienzaaa ojarse, y siga las instrucciones para seleccionar un sitio de
aplicacion adecuado.

+ Elsistema usa todos los datos de glucosa disponibles para ofrecerle
lecturas, de modo que debe escanear su sensor al menos una vez cada 8
horas para conseguir el rendimiento méas exacto. Un escaneado menos
frecuente puede provocar un rendimiento peor. Si esta utilizando tanto
la aplicacion como el lector con el mismo sensor, asegurese de escanear
frecuentemente ambos dispositivos.
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No reutilice los sensores. El sensor y el aplicador del sensor estan
disefiados para un solo uso. Su reutilizacion puede producir lecturas
de glucosa nulas e infeccion. No son aptos para reesterilizacion. La
exposicién adicional a irradiacién puede producir resultados erréneos.

Si el sensor se rompe dentro del cuerpo, llame a su profesional de la salud.

A Debe conservar el kit del sensor de la siguiente manera:

Conserve el kit del sensor entre 39 °Fy 77 °F. La conservacion fuera de este
rango puede generar lecturas inexactas de glucosa del sensor. Aunque

el kit del sensor no necesita guardarse en un refrigerador, puede hacerlo
siempre que el refrigerador esté entre 39 °Fy 77 °F. No lo congele.

Conserve el kit del sensor a una humedad sin condensacién de entre
10 %y 90 %.

A No debe usar el sistema en los siguientes casos:

NO lo use si el paquete del kit del sensor, el envase del sensor o el
aplicador del sensor parecen estar dafiados o si ya estan abiertos, ya
gue puede haber riesgo de que no emita resultados o de que cause
infecciones.

NO lo use si los contenidos del kit del sensor pasaron la fecha de
caducidad.

NO lo use si el lector parece estar dafiado, ya que puede haber riesgo de
choque eléctrico o de que no emita resultados.

A Debe tener en cuenta lo siguiente antes de aplicar el sensor:

El envase del sensor y el aplicador del sensor estan empaquetados
como un conjunto (separado del lector) y tienen el mismo codigo del
sensor. Veri que que los cédigos del sensor sean los mismos antes de
usar el envase del sensor y el aplicador del sensor. No use juntos envases
del sensor y aplicadores del sensor con codigos del sensor diferentes, ya
que esto producira lecturas de glucosa incorrectas.

Limpie el sitio de aplicacion y asegurese de que esté seco antes de
introducir el sensor. Esto ayuda a que el sensor permanezca adherido al
cuerpo.

Limpiese las manos antes de manipular o introducir el sensor para
ayudar a prevenir la infeccion.

Cambie el sitio de aplicacion para la siguiente aplicacion del sensor para
evitar molestias o irritacion en la piel.

La colocacion del sensor no estd aprobada para sitios que no sean la
parte posterior del brazo. Si se coloca en otras areas, el sensor puede no
funcionar correctamente.

Elija un sitio apropiado para la colocacion del sensor para ayudar a

gue este quede adherido al cuerpo y evitar molestias o irritacion de la
piel. Evite las &reas con cicatrices, lunares, estrias o bultos. Seleccione
una zona de la piel que, por lo general, permanezca plana durante sus
actividades diarias normales (que no se doble ni se pliegue). Seleccione
un sitio que esté alejado por lo menos 1 pulgada (2.5 cm) de los sitios de
inyeccion de insulina.

Cuando la glucosa del sensor es diferente de la glucosa en
sangre:

Las diferencias siolégicas entre el liquido intersticial y la sangre capilar
podrian producir diferencias en las lecturas de glucosa entre el sistema
y los resultados de una prueba mediante puncién dactilar usando un
medidor de glucosa en sangre.



Se pueden observar diferencias en la lectura de glucosa entre el liquido
intersticial y la sangre capilar durante los momentos de cambios rapidos
de la glucosa en sangre, como después de comer, de aplicar una dosis
de insulina o de hacer ejercicio.

Debe tener en cuenta lo siguiente acerca de las sustancias
interferentes como la vitamina Cy la aspirina:
+ Lalectura de glucosa del sensor podria aumentar falsamente si se
encuentra tomando acido ascorbico (vitamina C) mientras tiene
puesto el sensor. Las lecturas de glucosa del sensor podrian disminuir
ligeramente si se encuentra tomando 4cido salicilico (usado en algunos
analgésicos, como aspirina, y en algunos productos para el cuidado
de la piel). El nivel de inexactitud depende de la cantidad de sustancia
interferente activa del cuerpo.

+ Los resultados de la prueba no indicaron interferencia en el caso de la
metildopa (utilizada en algunos farmacos para tratar la presion arterial
alta) ni de la tolbutamida (utilizada rara vez en algunos farmacos
para tratar la diabetes en los Estados Unidos) en niveles circulantes
maximos. Sin embargo, no se conocen las concentraciones de posibles
interferentes en el liquido intersticial en comparacion con la sangre
circulante.

A Debe tener en cuenta lo siguiente sobre los rayos X:

+ Elsensor se debe quitar antes de exponerlo a una maquina de rayos X.
No se ha evaluado el efecto que los rayos X tienen en el rendimiento
del sistema. La exposicion puede dafiar el sensor y puede alterar el
funcionamiento correcto del dispositivo para detectar tendencias y
seguir patrones en los valores de glucosa durante el periodo de uso.

A Debe quitarse el sensor en los siguientes casos:

+ Sielsensorsea ojao silapuntadel sensor se sale de su piel, es posible
gue no obtenga ninguna lectura o que la lectura obtenida no sea
con able, y podrianore ejar como se siente. Veri que que el sensor
no se hayaa ojado para estar seguro. Sise haa ojado, quiteseloy
apliquese uno nuevo.

+ Si piensa que su lectura de glucosa no es correcta 0 no concuerda con
la forma en que se siente, realice una prueba de glucosa en sangre en el
dedo paracon rmarla. Si el problema continuda, quitese el sensor actual
y apliquese uno nuevo.

A Si esta deshidratado, debe hacer lo siguiente:
+ Ladeshidratacion grave y la pérdida excesiva de agua pueden generar
lecturas inexactas de la glucosa del sensor. Si cree que esté sufriendo de
deshidratacion, llame de inmediato a su profesional de la salud.

Debe tener en cuenta lo siguiente acerca del medidor
incorporado en el lector:

+ Ellector FreeStyle Libre 14 day tiene un medidor de glucosa en sangre
incorporado que esta disefiado para usarse solo con las tiras de prueba
de glucosa en sangre FreeStyle Precision Neo y con la solucién de
control de glucosa y cetonas MediSense. El uso de otras tiras de prueba
con el medidor incorporado del lector producira un error o hara que el
medidor incorporado del lector no se encienda o no inicie una prueba.
El medidor incorporado del lector no tiene la funcionalidad para realizar
la prueba de cetonas.



+ Elmedidor incorporado del lector no debe usarse en pacientes
deshidratados, hipotensos, en estado de shock o en estado
hiperglucémico-hiperosmolar, con o sin cetosis.

+ El medidor incorporado del lector no debe usarse en neonatos ni en
pacientes gravemente enfermos, ni para el diagndstico o deteccion de
la diabetes.

+ Consulte la seccion Como usar el medidor incorporado del lector del
manual del usuario del kit del lector para obtener informacién adicional
importante sobre el uso del medidor incorporado del lector.

A Ddnde puede cargar el lector:

+ Asegurese de seleccionar un lugar para cargar que permita que el
adaptador de alimentacion eléctrica se pueda desconectar facilmente.
NO bloquee el acceso al cargador debido al riesgo potencial de una
descarga eléctrica.

A Debe tener en cuenta lo siguiente acerca de FreeStyle LibreLink:

+ FreeStyle LibreLink instalado en un smartphone esta indicado para que
lo use una Gnica persona. No debe ser utilizado por més de una persona
debido al riesgo de malinterpretar la informacién de la glucosa.

+ FreeStyle LibreLink y los lectores FreeStyle Libre 14 day no comparten
datos. Para obtener informacion completa sobre un dispositivo,
asegurese de escanear su sensor cada 8 horas con ese dispositivo; de lo
contrario, sus informes no incluiran todos sus datos.

ADVERTENCIA:

El sistema puede reemplazar la prueba de glucosa en sangre, excepto en
algunas situaciones. Estos seran los casos en los que tendra que realizar
una prueba de glucosa en sangre antes de decidir qué hacer o qué
decision de tratamiento tomar, ya que las lecturas del sensor pueden no
re ejar con exactitud los niveles de glucosa en sangre:

Realice una prueba de glucosa en
sangre si aparece el simbolo Q
para veri car el nivel de glucosa en
7\ sangre. El simbolo K indica que la

lectura de glucosa del sensor puede
no ser exacta. Por ejemplo, puede
haber ocasiones en las que obtiene
una lectura de glucosa baja, pero en
realidad no tiene el nivel de glucosa
bajo.

Realice una prueba de glucosa en

sangre si cree que las lecturas de

glucosa no son correctas o si no

re ejan como se siente. No ignore los
j sintomas que podrian deberse a un

nivel bajo o alto de glucosa.

\
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Nota: El simbolo Q NO aparecera en
esta situacion.



Uso de las lecturas de glucosa del sensor para tomar

decisiones de tratamiento

Después de escanear el sensor, use toda la informacién que se

muestre en la pantalla al decidir qué hacer o qué decisiéon de

tratamiento tomar.

Lector

Verificar el nivel de glucosa en sangre

Cuando vea este simbolo, realice una prueba de glucosa

en sangre antes de tomar una decision de tratamiento
Glucosa actual

Mensaje

Glucosa en
descenso

N-— Flecha de
tendencia
mg | deglucosa
L

Flecha de tendencia de glucosa
Direccion de su glucosa

Flecha | Quéssignifica

f La glucosa esta subiendo rapidamente

A La glucosa estd subiendo

-
N | Laglucosaestd bajando

La glucosa esta cambiando lentamente

* La glucosa esta bajando rapidamente

Grafico de glucosa
Gréfico de sus lecturas de glucosa actual y almacenadas
Nota de *‘ ,7 Nota acerca de
alimentos lainsulina de
meg/dL | 350, O : : /’1 accion rapida
Rango { | —— Glucosa
deseado de ! ! actual
= I 2pm 6pm 10pm
Grafico de glucosa glucesa
Hora
Aplicacion
Verificar el nivel de glucosa en sangre Flecha de tendencia de glucosa
Cuando vea este simbolo, realice una prueba de Direccién de su glucosa
lucosa en sangre antes de tomar una decisién de
9 . 9 Flecha | Qué significa
tratamiento
/P La glucosa esta subiendo rapidamente
Glucosa actual Mensaje —
7| La glucosa estd subiendo
-a 9 La glucosa esta cambiando lentamente
‘QQB 2 — —Flechade N La glucosa estd bajando
2 de glucosa \l/ La glucosa esta bajando rapidamente
" Grafico de glucosa
- ; Gréfico de sus lecturas de glucosa actual y almacenadas
3 - : Nota de . 7 Nota acercadela
e i alimentos = i insulina deaccion
T i o rapida
P - o ) ] Ran:o{ //\/\ —— Glucosa
eseado : actual
de glucosa

Grafico de glucosa

Hora



Ejemplos de situaciones hipotéticas

A continuacion, se presentan algunos ejemplos de situaciones hipotéticas
que le ayudaran a entender cdmo usar la informacion que se muestra en la
pantalla. Si no esta seguro acerca de qué hacer, consulte a su profesional
de la salud.

Cuando se despierta: Cuando se despierta, su nivel de
glucosa actual es de 65 mg/dL y la
y echa de tendencia muestra que esté
Aplicacién cambiando lentamente =. También
6 5 " hay un mensaje A\ cucsabaa  (lector)/
o 1 (aplicacion) en la parte
superior de la pantalla y el simbolo

]

- Cada vez que vea el simbolo
——— K , deberia realizar una prueba de

glucosa en sangre antes de decidir

Lector

qué hacer.
Antes de desayunar: Antes de desayunar, su nivel de
glucosa actual es de 115 mg/dL.
Lector Elgra coyla echade tendencia
Ornenzas Aplicacién A muestran que la glucosa esta

e subiendo.

1 153.“ Piense en qué puede estar caqsando

gue su glucosa aumente y qué
puede hacer para prevenir un nivel
de glucosa alto. Por ejemplo:

¢ ;Cuanta insulina debe aplicarse

antes de comer?
+ Debido a que se muestra A,
;debe considerar aplicarse un poco
mas de insulina?
Después de desayunar: Después de desayunar, su nivel de

Lector glucosa actual es (_je 108 mg/dL. La
T Aplicacion echade terl1d_enC|a muestra que
remmmmys desciende rdpidamente 'l' También
m hay un mensaje A\§uezen  (lector)/
; L 108$ ewcosaenpsscenso (aplicacion) en la parte
superior de la pantallay el simbolo

: K.
] Cada vez que vea el simbolo

K , deberia realizar una prueba de
glucosa en sangre antes de decidir
qué hacer.




Qué ve Qué significa

Antes del almuerzo: Cuando veri c6 su nivel de glucosa
Lector antes de almorzar, era de 90 mg/dLy
T estaba subiendo. Antes de almorzar,
Grame Aplicacién se aplic insulinasu ciente para
cubrir lacomiday un poco mas
90"3 porque la echa de tendencia
era M.

‘GLUCOSAEN EL RANGODESEADD. 12009, m.

Después del almuerzo: 90 minutos después, su nivel de
Lector glucosa actual es de 225 mg/dL.
o Elgra coyla echade tendencia
Aplicacién A muestran que la glucosa sigue
e subiendo.
225@ No se aplique una dosis de

correccion por 2 horas después
de aplicar la dosis prandial. Esto

/\\/’ puede causar una“acumulacion de
2 | insulina”y un nivel de glucosa bajo.
— Piense qué podria estar causando

gue su nivel de glucosa aumente y

qué podria hacer para prevenir un
nivel de glucosa alto. Por ejemplo:

+ ;Hizo pleno efecto la insulina que
se aplico para la comida?

* Vuelva a escanear el sensor en otro
momento.



Después de hacer ejercicio:

Lector
S S
(@) Fin en 9 dias

Aplicacion

saTpm.

2042

———

Antes de cenar:
Lector
734pm
(@ Finen7dias
Aplicacion

‘GLUCOSA EN RANGO DESEADO T34p.m.

1342

Después de cenar:

Lector
s
215

Aplicacién

Tuop.m.

» i I3 215mm|.

Después de hacer ejercicio, se siente
tembloroso, sudoroso y mareado,

es decir, tiene los sintomas que
generalmente experimenta cuando
tiene un nivel de glucosa bajo. Pero
su nivel de glucosa actual es de

204 mg/dL.

Cuando obtenga una lectura que no
coincida con la manera en que se
siente, realice una prueba de glucosa
en sangre.

Nota: El simbolo Q paraveri car
el nivel de glucosa en sangre NO
aparecera en esta situacion.

Antes de cenar, su nivel de glucosa
actual es de 134 mg/dL. El grd coy
la echade tendencia M muestran
que la glucosa desciende.

Piense en qué puede estar causando
que su nivel de glucosa descienda 'y
qué podria hacer para prevenir un
nivel de glucosa bajo. Por ejemplo:

+ ;Cuéntainsulina debe aplicarse
antes de comer?

+ Debido a que se muestra W,
;debe considerar aplicarse un poco
menos de insulina?

Después de cenar, su nivel de
glucosa actual es de 215 mg/dL
pero no se muestrauna echade
tendencia. También se muestra el
simbolo K en la pantalla.

Cada vez que vea el simbolo

K , deberia realizar una prueba de
glucosa en sangre antes de decidir
qué hacer.
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