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Mjesto aplikacije operite običnim 
sapunom, osušite i zatim očistite 
alkoholnom maramicom. 
Prije nastavka pričekajte da se 
mjesto aplikacije osuši na zraku.

Poklopac potpuno otkinite  
s pakiranja senzora. Odvrnite čep  
s aplikatora senzora.

OPREZ: šifre senzora 
na pakiranju senzora 
i aplikatoru senzora 
moraju se podudarati.

Odaberite mjesto na stražnjoj strani 
nadlaktice.
Napomena: izbjegavajte ožiljke, 
madeže, strije, kvržice i mjesta za 
ubrizgavanje inzulina. Za sprječavanje 
nadraživanja kože, mijenjajte mjesta 
aplikacije između aplikacija. U obzir 
uzmite udobnost i svoje aktivnosti.

Proučite svoj korisnički priručnik za cjelovite upute i informacije o sustavu.

Zaslon osjetljiv na dodir

Tipka za početni zaslon
USB ulaz

Pakiranje 
senzora

Čitač

Postavite aplikator senzora na mjesto 
aplikacije i čvrsto pritisnite prema 
dolje kako biste aplicirali senzor. 

OPREZ: aplikator senzora nemojte 
pritiskati prema dolje sve dok ga ne 
postavite iznad pripremljenog mjesta 
kako biste spriječili neželjene ishode 
ili ozljedu.

Provjerite je li senzor dobro pričvršćen. 
Upotrijebljeni aplikator senzora 
i pakiranje senzora odložite u otpad. 
Pogledajte odjeljak Odlaganje u otpad 
u korisničkom priručniku.

Pažljivo odmaknite aplikator 
senzora od tijela.

Kratke upute za rad

KORAK 1

KORAK 4

KORAK 7

KORAK 2

KORAK 5

KORAK 8

Poravnajte tamnu oznaku na 
aplikatoru senzora s tamnom 
oznakom na pakiranju senzora. 
Na tvrdoj površini čvrsto pritišćite 
aplikator senzora prema dolje 
dok ne zastane. 

Aplikator senzora spreman je za 
apliciranje senzora.

OPREZ: aplikator senzora sada 
sadržava iglu. Nemojte dodirivati 
unutrašnjost aplikatora senzora 
niti ga vraćati u pakiranje senzora.

Aplikator senzora izvadite 
iz pakiranja senzora. 

Senzor

Aplikator 
senzora

Kodovi na 
oznakama moraju 

se podudarati

Čep

Vrijednost glukoze možete provjeriti 
kad god to želite u roku od 14 dana

●

●
 

 1  Sastavite i aplicirajte senzor 
na tijelo

 

 2 Pokrenite novi senzor čitačem

 

 

Pričekajte 60 minuta 
za pokretanje

Poklopac

Pregled postavljanja

●
 

 1 Sastavite i aplicirajte senzor na tijelo

FLASH SUSTAV ZA PRAĆENJE GLUKOZE
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glucose.
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Gra�kon vrijednosti glukoze
Gra�kon trenutačnih i pohranjenih mjerenja glukoze.

Napomena
o hrani

Ciljni raspon 
vrijednosti 

glukoze

Napomena o 
brzodjelujućem 
inzulinu

Trenutačna 
vrijednost 
glukoze

Vrijeme

Poruka
Dodirnite za više 
informacija Dodaj napomene

Dodirnite za dodavanje 
napomena mjerenjima 
glukoze

Trenutačna vrijednost 
glukoze 
Vrijednost glukoze pri 
posljednjem skeniranju

Strelica za trend glukoze
Smjer kretanja vrijednosti glukoze

Strelica Što znači

Vrijednost glukoze brzo raste

Vrijednost glukoze raste

Vrijednost glukoze polako se mijenja

Vrijednost glukoze pada

Vrijednost glukoze brzo pada

Glucose Going 
Low

14:00 18:00 22:00

14:00 18:00 22:00

Pritisnite tipku za početni zaslon 
za uključivanje čitača.

Napomena: ako upotrebljavate čitač 
prvi put, pratite upute za postavljanje 
datuma, vremena i ciljnog raspona 
vrijednosti glukoze. 

Dodirnite Start New Sensor 
(Pokreni novi senzor).

Držite čitač na udaljenosti 
od najviše 4 cm (1,5 inča) od 
senzora da biste ga skenirali. 
Senzor se može upotrijebiti 
za provjeru vaše vrijednosti 
glukoze nakon 60 minuta.

Pritisnite tipku za početni zaslon za uključivanje 
čitača. Za povratak na početni zaslon ponovno 
pritisnite tipku za početni zaslon.

Dodirnite Review History 
(Pregled povijesti).

Odaberite opciju prikaza.

Držite čitač na udaljenosti od najviše 
4 cm (1,5 inča) od senzora da biste 
ga skenirali.

Pritisnite tipku za početni zaslon 
za uključivanje čitača.

Čitač prikazuje vaša mjerenja 
glukoze.

Tumačenje mjerenja glukoze

Ako ste slijedili upute opisane u korisničkom priručniku i još imate poteškoće pri 
postavljanju sustava ili osjećate simptome koji ne odgovaraju vašim mjerenjima 
glukoze, obratite se svojem zdravstvenom djelatniku.

KORAK 3

KORAK 3

KORAK 3

KORAK 1

KORAK 1

KORAK 1

KORAK 2

KORAK 2

KORAK 2
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 2 Pokrenite novi senzor čitačem

 3 Provjerite svoju vrijednost glukoze

  4 Pregledavanje povijesti


